THÉÂTRE À L’ENVERS – WOÂNDA

FICHE TECHNIQUE

LE DIFFUSEUR S’ENGAGE À :

1. S’assurer qu’une personne responsable soit sur les lieux de la représentation et y demeure de l’arrivée au départ du Théâtre à l’Envers.

2. Prévoir une scène au niveau de 30’ de largeur par 25’ de profondeur et d’une hauteur libre de 12’, où le noir doit être complet.

3. Fournir l’aide de trois (3) techniciens pour le déchargement et le montage du décor, l’accrochage et le focus de l’éclairage.

4. Prévoir une période de cinq (5) heures avant le spectacle pour décharger le camion, monter le décor, régler les éclairages, installer l’équipement de la musicienne et faire les intensités d’éclairage. Prévoir une période d’une (1) heure après le spectacle pour démonter le décor et charger le camion.

5. Fournir l’équipement suivant :

· Une console d’éclairage

· 36 gradateurs

· La sonorisation de la salle

· Une console de son 

· Un lecteur de disque compact

· 1 micro multi directionnel 

6. Fournir l’équipement d’éclairage (voir plan en annexe).

7. Prévoir une loge chauffée et propre pour 4 personnes avec miroirs, toilettes et eau courante.

8. Fournir le stationnement pour un camion et une voiture

9. Fournir les plans du théâtre et de la scène à la signature du contrat (au moins 8 semaines avant la première représentation).

TYPE DE SPECTACLE :

Pièce pour ombres, acteurs et marionnettes

GENRE DE SALLE :

Théâtre, auditorium

DURÉE :



50 minutes

ÉQUIPE DE TOURNÉE :

4 interprètes et 1 technicien

PRÉCISIONS TECHNIQUES

Son et éclairage

La compagnie utilisera la console et les gélatines fournies par la salle. 

Le technicien de la compagnie opérera la console d’éclairage ainsi que le lecteur CD et la console de son durant la représentation.

Un système de communication doit être installé entre la régie et la scène.

Vidéo et projection

La compagnie fournit son propre vidéo projecteur.

La compagnie fournit deux rétroprojecteurs.

-

Habillage (voir plan en annexe)

2 jeux de pendrillons  

1 rideau de fond de scène

HORAIRE TYPE

8H 

Déchargement du camion

8H30 

Accrochage des projecteurs et montage du décor

10H

Focus

11H

Réglage des intensités et installation de la musicienne

12H 

PAUSE

13h

Pre-set des interprètes

13H30
Entrée du public

14H
 
REPRÉSENTATION
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Liste des équipements pour éclairage- Woânda

Projecteurs

· 15 Fresnels 2kW avec portes de grange

· 11 Source 4 (575w) 36°

· 11 Source 4 (575w) 26°

· 3 Source 4 (575w) 19°

· 5 supports à gobo et 1 iris (pour projecteurs ci-haut mentionnés)

Adaptateurs

· 3 adaptateurs TLG3 mâle – U-ground femelle


Lumières de coulisses (2)

LISTE DES GÉLATINES - Woânda

	QUANTITÉ
	MARQUE ET NO
	Type de projo

	3
	R05/L154
	Fresnel 2kW

	2
	R11/L102
	Leko 

	1
	R44/L128
	Fresnel

	3
	R49/L126
	Fresnel 2kW

	5
	R53/L169
	Leko

	2
	R60
	Leko

	3
	R62/L63
	Leko

	3
	R72/L140
	Fresnel 

	1
	R72/L140
	Leko

	4
	R80/L79
	Fresnel

	
	
	

	
	
	

	
	
	




